♦運転のしかた 

•電源「入」 

• 暖房運転 
• 加湿運転 
•除菌イオン運転 
• 電源「切」 

• いろいろな使いかた 

• タイマー運転 

• タンクの水びなくなったとさ 
• 風向調節のしかた 


>各部のなまス 

•前面（操作部） 

•皆面幼日湿トレイ分解図） 

>準備ずる 


参特長 

♦よくあるご質問 

♦まを上のごを意 

安全使用に関する重要な内容です。 

• 設置場所について 



お手入れと収納 

• お手入れの時期とち法 
•加湿トレイユニット 
•加湿トレイ' 加湿トレイカバー' 給水ポンプ 
(フ□-卜びはずれたとさ） 

•加湿フィルター 

•フィルター 

•タンク 

•本体 

•収納 


ち< じ 


ぺージ 


SHARR 

加湿 セラミックフアンヒーター 

取扱説明書 



お名 

エイチ エツ クス シー エツ クス 

HX-126CX 



お買いあげいたださ、まことにあ 0 びとラございました。 
この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いくだ 
さい。 

ご使用の前に、「ま全上のごま意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書(保証書付)は、いつでち見ることびでさ 
る巧に必ず保存してください。 


この製品は業務巧には使巧しないでください。 
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12 

13 

13 



•仕様/別売部品 

19 

困 

♦保 iE とアフターサービス 

20 

ご 

た 

と 

さ 

• お客様ご相談窓□のご案内 

21 

•知っていたださたいこと 

22 

•故障かな？（こんなとをは？） 

23 

•保証書 

養表紙 


必ずぉ読み—ぃ ご使用前に 使いかた お手入れ 


66 


446 78888 

11 4 — 11 1 - 1- 1 


0011 
1 - 4 — 1. 11 


プラズマクラスターイオンおよび Plasmacluster は 
シャープ株式会社の商標です。 







































巧長 


暖房 • 加湿•除菌イオンの1台3おで清潔 • ラるおい暖房の 

加湿セラミックフアンヒーター 



シーンや状巧に含わせて選べる 

多彩な運転 コース 

♦長時間運転や、乾燥しているときの暖房には 

暖房加湿併用運転 I 

♦短時間のスポット暖房には 

I 暖房単独運乾 I 

♦おやずみ時や、エアコンなどの併用暖房には 

I 加湿単独運乾 I 

• お部屋の空気が気になるときには 

除菌イオン単独運転 I 


最大 520mL/h 巧 OHz) ① 

本格八イブリツド加湿 


•水分を含ませた加湿フィルターに、温風を 
当てて加湿ずる八イブリツド加湿方式。 

• 水あかの付きにくい滴下加湿構造。 


送風フアン 

セラミック ヒーター 
除菌イオン発生装置 


除菌イオン 
I 加;显温風 I 

の出□か5蒸気(湯気) 
は見えません。 



4 =^ 




?-? 

! \ 

1 \ 



室 

J 、 


i 

内 

ホ 

>11 



気 


除菌イオンで清潔暖房 

(シゎヮ-機能付き） 

• お部屋に浮遊するカビ国を除去。 

カビが繁殖ずる際のカビ臭さを抑えまず。 

•空気中のアレル物質(ダニのふん-死がい)の作用 
をしっかりと抑えまず。 

♦空気中に巧び交うウイルスを除去しまず。 

※広島大学大学院先端物質科学研究科 
(浮遊ずるダニの面ん'死びいについて） 

《烟)石り I 県予防医学協会(浮遊カビ菌について） 

※(社)化里研究所化里研究所メディカルセンター病院 
医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて） 

※アーヘン応用科学大学アートマン教授 
(除去メカニズムの生化学的解明） 

(除菌方法：除菌イオンを空中に放出） 


除菌イオンのシャワーとは？ 

除国イオンボタンを巧して r シャワー」に切り換える 
と、]已分間風量をゆらびせて、シャワーモード運転 
をします。 

人の出入りで雑菌び舞い上びったとさにおすすめの 
機能です。 


毎日加湿フイルターを洗淨する 

新機能「自動フィルター洗ミき」 

•加湿フィルターに付いた、水あかや巧れを落とす 
ので、お手入れが簡単でず。 

また加湿フィルターは、吕シーズン使用できる 
長寿命タイプを採用していまず。 
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加湿フイルター 




















































! 転の単独運転はできる① 





暴気(湯気)が見えないけど、加湿しているの!？ 


水を沸とうさせて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、 7 j <： 分を含ませたフィルターに温風を当てて、 
湿った空気をのき出すハイブリツド方式(加熱気化式)なので、蒸気(湯気)は見えません。 
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加湿 フイルターについて 


■ 


加湿フイルター①お手入れは？ 

温風が臭ったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたときは、指定の洗剤で洗ってください。 
(1 か月に1回程度） 

クエン酸-「花王：ワイドマジックリン0」(粉末） )17 ページ〉 

※「花王：ワイドマジックリン®」び入手でさない場合は、台所巧合成洗剤粥ち)をお使いください。 

一加湿フィルターの交換の目安- 


約12力月 

(2 シーズン） 


(1 日約已時間使用の場合） 


品ち：交換用加湿フィルター （1 個） 

切口湿フィルターには樹脂巧ち付いています） 

おち： HX - FK 4 

を望か売価格：1,260円(税巧価格1，200円） 


※「ワイドマジックリン ® 」は、花王(株)の登録商標です。 


加湿フイ ルターは どこで買えるの？ 

商品をお買いあげの販売店または、お近くのヴービスセンターに 
ご相談ください。 )21 ページ〉 

シャープヴポートぺージか日もご購入できます。 

ノ'ドレス http :// www . sharp . co . jp / support / heater / 、 

「部品-消耗品のご購入について」をご覧ください 1 
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よ < あるご質問 

• 加湿セラミックフアンヒーターを、ずでにお使いのお客様のご質問にお答えしました。 

( 運転について ) 


• 加湿の目安 


木造住宅巧□室） 

プレバブ住宅(洋室） 

8.已畳 （14 m 2) 

14畳に 3 m 2) 


どのくらいの部屋まで暖まるの？ 

参暖房の目安 


断熱材 

コンクリート住宅 

木造住宅 

なし 

約4.已畳(已 .9 m うまで 

約3畳 (4.9 m うまで 

已日 mm 

約8畳 （12.9 m 2) まで 

約已畳旧.日のうまで 





Q A 


特長/よくあるご質問 


Q A 








































まを上のご注意 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容(表示-図記号)をよく理解してか日本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに ■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分 

よって生じる内容を、次のように区分しています。 して説明しています。 

A 警告 gf しやて重し f まをす負うがれが部る内容」 0「こ端みる C にと」を表してしほす。 

A ま意鑑識戴;!讚?るおそれび 〇んる加抗ら如にと」をましています。 


A 


化 


义災や感電、けびを 
防ぐために 


電源 コード-差込プラグ-コンセントは 


0 

禁止 


• 交流10 0 V む外では使わない。 

日本む外では使わない。 

(火災-感電の原因） 

参電源コードを乱暴に扱わない。 

電源コードを傷付ける-破損ずる-加工する 
無理に曲げる-引っ張る•ねじる-高温部に 
お付けるなどしない。 

また重い物を載せる-挟み込むなどしない。 
(電源 コー ドび破損し火災-感電の原因） 

• 電源コードを束ねて通電しない。 

(電源 コー ドび過熱し义災-感電の原因） 


• めれた手で差込プラグを巧き差ししない。 

(感電やけびの原因） 

• 電源コードび傷んだときは使わない。 

電源コードや差込プラグび変形-損傷、 

電源コードや差込プラグがいつちより熱い、 
電源コードを動かずとお電したりしなかった 
りずる、コンセントの差し込みがゆるいなど 
のとをは使わない。 

(感電やシヨートして発煙や発火の原因） 


〇 

必ず実施 


I 異常時は運転を止めて差込プラグを巧く。 

(火災-感電の原因） 

お買いあげの販売店またはちよりのシャープ 
お客様ご相談窓□にご相談を。 

• 定格1 5 A (アンペア) LU 上のコンセントを使う。 

(他の器具と併巧すると、分岐コンセント部び 
異常発熱して発乂の原因） 


参差込プラグはコンセントの奥までしっかり 
差し込む。 

_(感電やシヨートして発煙や発火の原因）_ 

• 差込プラグのほこりやごみを定期的に取る。 

(ほこ0び溜まると湿気などで絶縁不良とな0、 
火災の原因) _ 

• お手入れの際は必ず差込プラグを巧く。 

(不意に作動してやけどや感電の原因） 


ご 使用や取日巧い 時は） 


0 

禁止 


参異物を入れない。 

吸込□-温風吹出□の巧やすき間に、ピンや 
針金などの異物を入れない。 

(感電や、異常動作してけびの原因） 


参を険物を置かない。 
スプレーち などを本体の 
近くに置かない。 

(熱でスプレー吿の圧力び 
上びり爆発や火災の原因） 


戸 I 、 

- - 

、■一/ 


参分解や修理をしない。 

改造しない。また修理巧術ちし U 外の人は分解 
したり修理をしない。 

(义災-感電の原因-また内部に高電圧部びあ 
り、さわると危険） 

修理はお買いあげの販売店または、ちよりの 
シャープお客様ご相談窓□へご巧談を。 

• お手入れに塩素系-酸性系の洗剤を使わ 
ない。 

(洗剤か6有毒ガスび発生し、健康を害するこ 
とびあ0ます） 


〇 

おず実施 


が水やお手入れは、本体がをめてか日。 

運転停止後、約30分 LU 上たってからおこなう。 

(手順を誤ると、やけどや、本体内部に水び 
入0、感電.シヨートの原因） 


• 周囲の人がま意する。 

(やけどの原因） 

次のよラなちびお使いのとさはとくに注意を。 
•乳幼児•ご自分で操作のでさないち 
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設置場所について 


室温0~3已でで 
ご使用ください。 


テレビ-ラジオ-電波時計など 
か 62 m な上離ず。 

•テレビ-ラジオにノイズび入つ 
たり、電波時計び正しく時刻表 
おしない原因。 


安定した平5な巧に置く。 

•水びあふれる-ポンプの音び大 
さくなる' 巧震自動運転停止装 
置び動作して運転しないなどの 
原因。 



直射日光の当たる巧や、 

暖房器具か6少し離して置く。 

• 変形' ま全装置誤作動の原因。 
• タンクより水びあふれる原因。 
• センサーび誤動作ずる原因。 

力ーテンや壁.家具などか!5 
離ず。 

•シ S • 変おの原因。 


1左ちどち5かは開放空間 


設置基準適合 


A 汪思 


漏電やけがを防ざ、 
家財などを守るために 


巧ざ 、 j 
るために1 


電源コード-差込プラグ-コンセントは 


0 

禁止 


• 延長コードの使用-タコ足配線などしない。 

(コンセント部び異常発熱して、火災の原因） 



〇 


おず実施 


使わないときは、差込プラグをコンセント 
か日巧く。 

(けびややけど-絶縁劣化による感電-漏電- 
火災の原因） 


参必ず差&プラグを持って巧<。 

(感電やシヨートして火災の原因) 


ごほ巧や設置時は 



0 

禁止 


• タンクに水に(がの物を入れない。 

ガソリン-灯油- 40° CLU 上のお湯-化学薬 
品-芳香剤-巧れた水などを入れない。 

• 乾燥など、他の用途に使わない。 

参巧類やふとんをかけない。 

また温風の出□-吸込□などをふさがない。 
参燃えやずい物の近くで使わない。 

力ーテン•ふとんなどの燃えやすい物の近く、 
机の下、周囲を囲まれた場所で使わない。 
(過熱や义災の原因） 

参ぺットの暖房用に 
使わない。 

(ぺットび本体や電源 
コードを傷めると、 

乂災の原因） 


• 不安定な場所に置かない。 

(転倒して水びこぼれると、感電の原因） 



参電化製品の上に置かない。 

暖房機-テレビなどの電化製品や、熱に弱い 
テーブルなどの上で使わない。 

(転倒すると感電'ショートの原因-また本体 
底面の熱で変色-変形の原因） 

♦ 局温部に触れない。 

使用中-使用直後は高温部の温風吹出□に軸 
れない、顔などを近付けない、また温風吹出 
□の風向調節はしない。 

_ (やけどの原因）_ 

参お茶やかなどをこぼさない。 

(万一こぼしたとさは、過熱-感電の原因） 
すぐ使用をやめて、販売店に点検を依頼して 
<ださい。 

• お室や水のかかる場所で使わない。 

(感電やショート-発乂の原因） 

• 加湿フィルターを本機じ1がの目的に使用 
しない。 


〇 

必ず実施 


• タンクおよび加湿トレイの水は、毎日新しい水と 
入れ替える。 

本体内部は常に清潔に保ち定期的に掃除ずる。 

(掃除しないと、巧れや水あかでカビや雑菌び繁殖し、 
悪臭の原因） 

まれに体質により過敏に反応し、健康によくないこと 
びあります。（※この場合、医師に相談してください） 


移動時は水平に持ち、とってを 
しっかり持つ。 

タンクに水が入っているときは、とっ 
てと本体の下を両手でしっかり持ち、 
水平に運ぶ。 

• 傾けたり揺 S すと水びこぼれます。 
(落下するとけびの原因） 


を全上のごを意/設置場所について 
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各部のなまス 




タンクカバーフタ江互 

タンク 18 ベージ〉 


タンクキャップ > 8 ぺージ〉 
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L ページ〉内の数字はをな説明のあるページを示します。 


操作部 



力日湿トレイ分解図 



各部のなまえ(前面•背面) 
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準備する 


加湿運転をしないときは、タンクに水を入れる必要はありません。 


タンクを取り出す。 




タンク 



タンクの満水位置まで水道水(飲用)を入れて、 


タンクキャップをしっかり締める。 

水もれがないことを確認してください。 

必ず水道水をお使いください。塩素処理されて 
おり、雑菌び繁殖しに<いためです。 

なのよラな水は本体の故障や、雑菌の繁殖など 
の原因になります。 

ご使用にな日ないでください。 


• 4ぴ CL ソ上の水 • 芳香剤や洗剤び入つた水 
•アルカ U イオン水 •ミネラルウオーター 
* 巧れた水•ミき水器の水•井戸水など 



回 

お願い 


• タンクの周りに付いた水滴は、必ず拭き取ってください。 

タンクカパーびくちります。 

• タンクキャップは斜めに締めたり、締め付けび不完全ですと、水漏れします。 



タンクを本体にセットする。 

r 」を前方向にセットします。 

タンクの挿入方向をまちびえると、底まで入ら 
ず加湿しません。 

• タンクを本体にセットすると 
きは、落としたりせず、ゆつ 
くりとセツトしてください。 




タンクカバーフタを取り付ける。 

タンクカバーフタを本体に合わせ、巧さえる。 
(パチッと音びします） 
















運面のしかた 


電源「入」 



電源ボタンを巧ず 

•電源ランプび点灯し、運転を始めます。 

•使い始めは暖房運転ランプ「おまかせ(自動)」、加湿運転ランプ「ラるおい(自動)」、 
除国イオンランプ「連続」び点灯し、暖房-加湿-除菌イオン運転を始めます。 
•暖房運転、加湿運転、除菌イオン運転は運転モードの変更びでさます。 

L 10 〜11ページ〉 


各運転モードの設定のしかた 


暖房運転ボタン 



リ〇ぺージ〉 


加湿運転ボタン 




>10ページ） 


除菌イオンボタン 




>11ぺージ〉 


暖房•加湿•除菌イオン運転 
するとさ 


お巧みの運転を選ぶ 


お巧みの運転を選ぶ 


お巧みの運転を選ぶ 


暖房•除菌イオン運転 
ずるとさ 


お巧みの運転を選ぶ 


「切」にする 


お巧みの運転を選ぶ 


暖房運転の「おまかせ(自動)」運転で、送風フアンび停止している 
とさは、除国イオン運転ち停止しています。（ランプは点灯） 


加湿•除菌イオン運転 
ずるとさ 


「切」にする 


お好みの運転を選ぶ 


お好みの運転を選ぶ 


暖房•加湿運転ずるとき 


お好みの運転を選ぶ 


お好みの運転を選ぶ 


「切」にする 


暖房単独運転ずるとき 


お好みの運おを選ぶ 


「切」にする 


「切」にする 


加湿単独運転ずるとき 


「切」にする 


お好みの運転を選ぶ 


「切」にずる 


除菌イオン単独運転 
ずるとさ 


「切」にする 


「切」にする 


お好みの運転を選ぶ 



準備する/運転のしかた 
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運面のしかた 


暖房運転 


運転中に暖房運乾ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

暖房運転ランプが点なしまず。 

巧すたびに運転び切り換わります。（「ピッ」音でおミ日日せ） 

消費電力-待機時消費電力-標準電気料金は仕様をご覧ください。 L 19 ページ〉 






r おまかせ（自動)」 自動的に「強」-「弱」運転を切り換えて、室温び約2 2 で 
になるよラに運転します。（運転開始後、約2分間は室温 
に関係なく強制的に「強」運転します） 


•室温び約1 5° C になるまでは室温を早く上昇させるため、加湿運転を停止します。 
(ランプは点打） 


•湿度び日巳％ Lu 上になると、自動的に室温び約2 rc になるように暖房運転します。 
• 部屋の大きさなどにより、室温び約22たにな6なし循合びあります。 

•室温が約2已°じしソ上になると、ずべての運転を停止しまず。（ランプは点なのまま） 
室温が約 22° C し U 下になると、再び運転を始めまず。 



おまかせ昼 II 


n 易運車ち」 「弱」の温風で連続運転。 


n 至運車ち」 「強」の温風で連続運転。 


「 t ；[]」 暖房運転を停止。 

(暖房単独運転しているとさは選択でさません) 


击；加湿単独運転は温風び出まず。また、ラるおい(自動)は、湿度をセンサーによって 
JjU / iuLJ^^U コント□-ルずるため、ち風び出ることがありまずが異甫ではありません。 


運転中に加湿運転ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

加湿運転ランプが点なします。 

巧すたびに運転び切り換わります。（「ピッ」音でお知らせ） 

「うるおい(自動)」 

W (温度•湿度)センサーのはた日さで、お部屋の 
温度と湿度をチェックしなび5、自動的に、ヒー 
夕一と、給水ポンプの「入」「切」運転をおこない、 
湿度をコント□ールする運転をします。 

• 同じ室内でち場所により湿度び異なります。 
また、他の湿度計と差び出ることびあります。 




室温 

湿度 

〜18む 

目己％ 

18で〜24。巳 

目日％ 

24 た〜 

已己％ 



うるおい回！「消な」 


「連続」 お部屋の湿度に関係なく連続加湿運転をします。 

湿度び上びりすざて、窓や巧し入れなどび結露するおそれびあり 
ます。暖房を止めた後や、おやすみのとさはごミ主意ください。 


「切」 加湿運転を停止。 

咖湿単独運転しているときは選択できません) 
































除菌イオン運転 


運転中に除菌イオンボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ 。 mmm 戸 品^ 

除菌ィォンランプび点口しまず。 mmiL 

巧すたびに運転び切り換わります。（「ピツ」音でお知日せ） ^ ) 

、けャヮ- 

ザ 続 


「連続」 

連続で除国イオン運転をします。 

▼ 






「シ ャヮ ー 」 

1 已分間、風をゆらびせてシャワーモード運転をします。 

]已分たつと、「連続」運転に切り換わります。 

人の出入りで雑菌び舞い上びったときにおすすめの機能です。 

矣ヮ- 

1連続 

▼ 





1 ■消な」 

「切」 

除菌イオン運転を停止。 

(除菌イオン単独運転しているとさは選択でさません） 

シヤワー 

連続 





:電源「切」 

咖湿運転していた後は自動的に r 自動フィルター洗ミき」運転します） J 



電源ボタンを巧す 

• 操作部の表示ランプびすべて消えて運転を停止します。 

• 製品内部を;令却するため、電源ボタンを巧してから約30秒間フアンび回り 
ます。フアンび停止するまで、差込プラグを巧かないでください。 


加湿運転していた後は、「フイルター洗を中」ランプび 
点なし、電源ボタンを巧してか日約30秒間 r 自動フイ 
ルター洗を」運転をします。 


ク f ►ぉ秋れ 


广自動フィルター洗浄運転 


運転び停止した後、約30秒間、給水ポンプか日加湿フィルターに水を滴下 
させ、加湿フィルターを洗ミきします。 

<自動巧をフィルター運転を解除するとき〉 

電源「切」の状態で加湿運転ボタンを3秒 iU 上巧してくだ 
さい。「ピピッ」と音びして、「自動フィルター洗ミき」運転 
を解除します。 

ちラー度、電源「切」の状態で加湿運転ボタンを3秒しソ上 
巧すと「ピッ」と音びして、「自動フィルター洗ミき」運転を 
設定でさます。 


• 外出時や地震時、または長時間使用しないとさは差込プラグをあいてください。 
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運転のしかた 



















いろいろな巧いかた 


タイマー運転 


切タイマー運転 


電源 r 入」にしてお好みの運車ちを選ぶ。 


r 切タイマー」ボタンを1秒!; Lb 巧す。 


「切タイマー」ランプ 
び点灯します。 


入夕か 


•1拟巧し- 


r 切タイマー」ボタンを巧して、 
お好みの時間を還ぶ。 

使い始めは「1」に設定されています。 

ボタンを巧すごとに、下のよラに変わります。 

—- 2 —-消口懈齡^ 


時間選択後、「切タイマー」ランプの点滅び、 
点打に変わると設定完了です。 


入タイマー運転 


電源 r 入」にしてお好みの運きちを還ぶ。 


「入タイマー」ボタンを1秒 j ； Lb 巧す。 

切タイト ► 入タイト 


「入タイマー」ランプ 
び点打します。 


’1砂巧し- 


r 入タイマー」ボタンを巧して、 
お好みの時間を選ぶ。 

使い始めは「7」に設定されています。 

ボタンを巧すごとに、下のよラに変わります。 

^ 6 —- 7 —- 8 — ► 消な(解除）^ 


時間選択後、「入タイマー」ランプの点滅び、 
点打に変わると設定完了です。 

切り忘れ防止のために、運転開始か日2時間 
たつと運転を停止します。 

(入タイマーランプ「6」び点滅） 

「入タイマー」設定中は運転び停止していま 
すび、各運転ランプび点灯し、選択されて 
いる連転を表おしています。 

各運転ボタンで運転の変更がでさます。 


r 切タイマー」運転と r 入タイマー」運転を同時に設定ずることもでをます 


「切 タイマ-」 運転を設定してから、「入タイマー」運転を設定してください。 


(例）切タイマー2時間と入タイマー7時間を同時に設定したとき 

タイマー設定1時間後 2時間後 7時間後 

停止 


8時間後 


切タイマー運串ち 


入タイマー運串5 


9時間後 

」一 


停止 


’ I ，1 ( 時間）]，6帷邸 


嫉^^ 


Li ； e 

夢‘も綱) 


りで 




7 8 

6怖即 



7 8 

6楠剛 

1 

1 

1 


2 |vV i 

1贿間） C6 術間） 

— -4^ — 



お知らせ 


(入タイマー運転終了後は、入タイマーランプ「6」点ミ威） 

タイマー運き5について知っていただきたいこと 

• タイマー運転を途中で取り消すとき 

変更したいタイマーのタイマーボタンを約]秒間巧すと、そのタイマー運転び取り消され、通常 
運転にちどります。 

• タイマーの時間設定を途中で変えるとき 

いったんタイマー設定を解除してから、ちラー度タイマーを設定してください。 

• タイマー設定でさないとさ 

切タイマー：電源「切」時や「入タイマー」設定中 
入タイマー：電源「切」時 
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タンクの水がなくなったとき 


• 「ピーピー」音び約] 0秒間鳴って、給水ランプと加湿運転ランプび 
点滅し加湿運転は自動的に停止します。 

暖房運転や除菌イオン運転を選んでいるとさは、そのまま運転を 
続けます。 

• 給水ランプと加湿運転ランプの点滅を消したいとさは、加湿運転 
ボタンを巧して加湿運転を「切」にします。 




給水 



(例）うるおい自動運転をしているとき 


暖房運転-除菌イオン運転中に続けてお使いになるときは 


タンクに水を入れて本体にセットする。 


2 


加湿運転ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

加湿運転ランプび点灯して、加湿運転び始まります。 



お知らせ 


タンクを本体から取り出すとき、タンクキヤツプから少量の水び滴下しますので、ごミ主意ください。 
タンクを本体にセツトするときは落としたりせず、ゆっくりとセツトしてください。 

タンクの水びなくなり、加湿トレイ内の水位び低くなると、ポンプ音や水音び大さくなることび 
あります。このようなときには、タンクに水を入れてください。 

加湿フィルターの抗菌処理により、使いはじめはタンク内に泡び出ますび、ご使巧ととちになく 
なります。また健康面には影響ありません。 


風向調節のしかた 


温風の風向調節は、ルーバーつまみで上向きに約14度動かして調節できます。 



ごを意 



調節範囲1ソ上に無理に動かさないでください。 
ご使用中は温風吹出口や、その周辺部び熱く 
なります。 


メモリー機官 g について 



ルーバー 

つまみ 


ぉ知差込プラグを巧かない限り、前回の運転をメモ U - 簡樹しています。 

メモリーされる内容 暖房運転-加湿運転-除菌イオン運転の運転モードおよび、タイマー 
_の設定時間。（前回設定した数値）_ 

切り忘れ防止機能 

• 電源ボタンを巧してか日1吕時間後に、自動的に運転を停止します。 

「切」タイマーランプの「1」び点滅し、その他のランプは消えます。 

•再び運転するときは、「切」タイマーボタンか電源ボタンを巧して、「切」タイマーランプの 
点滅を消してから、電源ボタンを巧して運転します。 

• 「切」タイマー運転しているときは、「切」タイマー運転び優先されます。_ 

巧震自動運お停止装置 

• 強い地震や衝撃を受けたり転倒したとさ、または製品を動かしたり傾けたとさに、電源ラ 
ンプび点滅し自動的に運転を停止します。 

• 巧び運転するとさは電源ボタンを巧して電源ランプの点滅を消してから、再度電源ボタン 
を巧して運転します。 

•持ち運ぶとき、カラカラ音(巧震自動運転停止装置の音)びすることびありますび、異常で 
はありません。 


いろいろな使いかた 
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お手入れと収納 


加湿トレイユニットをはずし、 

加湿フィルター*加湿トレイカバー • 
給かポンプを取り出す。 



加湿 フイルター 

加湿トレイ カバー 
給水ポンプ 

加湿トレイ 



加湿トレイ-加湿トレイカバー-給水ポンプを洗う。 )16 ページ〉 


加湿フィルターを水洗いずる。 

表面に付いた、ごみやほこり•水あかなどを洗い落とします。 
水を入れ替えて、数回すすざます。 



お願い 


プラスチック枠は、はずさないでください。 
臭気び取れにくいとさは )17 ペー-ウ 



お手入れの時期と方法 


• を部品の所定の期間ごとや、フィルター洗を中ランプび点滅してお手入れを表示したとさに、る部のお手入れをしてくださし、。 
• 約1已〇時間加湿運転ずると、フィルター洗を中ランプび点滅し、お手入れが必要なことをお知!5せしまず。 
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加湿トレイユニットをお手入れずる。 )14 〜17 ページ 〉 


リセットボタンを3秒間巧し続け、フィルター 
ミ先ミき中 ラ ンプの点滅を消す。 (「ピッ」音でお知日せ） 


給が 


( m ^ 


刘レタ-洗浄中 
-点滅►お手入れ 

I 


リセットボタン 




Ut、>h 

3砂巧し'^^ 


加湿トレイユニッ 


2週間に1回程度 



運転を停止し差込プラグを抜き、約30分 liLh 放置してか5 

タンクカバーフタをはずしタンクを抜く。 

タンクを巧かないと加湿トレイユニットは、はずせません。 

( タンクの給水部分び、加湿トレイカバーに入っている、 

I ためです。 I 



タンク 



のをと。とこす水5ご 
卜体りいるびま給でに 
ッ本くさす水りやん下 
I I 、 つだをのあ三 S 滴。 
ユはゆ<れ内び夕をのい 
ィ時'て入ィとル水水さ 
レれてつしレこィは、だ 
卜入えな出卜るフプでく 
湿しさこな湿れ湿ンの意 
加出巧お急加ぼ加ポるを 
• • 

因 - 









































































お願い 


加湿フィルター-トレイ-タン 
ク-フィルターの巧れびひどく 
なると、本体内部び高温になつ 
たり、加湿量び低下したり故障 
の原因になります。 フイ ルター 
洗ミき中ランプにかかわらず、お 
手入れしてください。 


A 警告- 

I お手入れのとさは、必ず差込プラグをコンセントか日巧い 
てください。（感電やけびの原因） 

I 本体内部のお手入れに、塩素系-酸性タイプの洗剤は使用 
しないでください。（洗剤か日有毒ガスび発生する原因） 


么ミち意- 

使用中や使用後、約30分 LU 内は、お手入れしないでくだ 
さい。（やけどやけびの原因） 



• 給水ポンプの吸込□に水あかがを量に付着すると、加湿量の低下や異常音の原因になりまず。 
• 加湿フィルターに水あかがを量に付着ずると、臭いや水あかのカルシウム(白い粉)が温風と 
いっしよに出る原因になります。 




本体に加湿トレイユニット*タンク*タンクカバー 
フタを取り付け、差込プラグを差し込んで3秒間 
リセツトボタンを巧す。 （「ピッ措でお知日せ） 

U セットボタンを巧すと、フィルター洗ミき中ランプ点滅時は、 

消打します。 


給が 


如 


フィルタ-瓶神 
’点滅►お手入れ 


リセッ ト ボタン 


好 


-リセット 

3齡の 



ごを意 


加湿トレイユニットは、本体とのすき間 
のないよラ、しっかりと取り付けて<だ 
さい。確実にはまっていないと、異常音 
や故障の原因になります。 


お願い 


I お手入れ後は、フィルター洗 
ミき中ランプび点滅していなく 
てち、必ず U セツトボタンを 
3秒間巧し続けて < ださい。 


お手入れと収納 
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お手入れと収納 


加湿トレイ•加湿トレイカバー•給水ポンプ 


2週間に1回程度 


加湿トレイに残った水を捨て、加湿トレイ- 
加湿トレイカバーを水洗いする。 

•細部のミちれは、歯ブラシや綿棒で落とします。 , . 

•加湿トレイのフ□-卜周りは、念入りに水あかを落とします。 

• 加湿トレイ外側の水気は、おさ取ります。 


加湿トレイユニットのはずしかた )14 ぺージ〉 


フ□ー トははずさないでください。 

(フ□ー トに付いている発泡材はお包材ではありません） 


フ□-卜 





給水ポンプを水洗いする。 


吸込口に水あかび残日ないよう、 
巧れを落とします。 

給水ポンプ 



•給水ポンプは分解しないで 
•グ1 ください。 

ち1喜 水をくみ上げなくなったり、 

異常音の原因になります。 


水あかが取れにくいときは 


指定の洗剤を入れて溶かして、そのまま 
約30分〜目0分おく。 

指定の洗剤「花王：ワイドマジックリン@」(粉末） 

m 引 トレイに8分目(約] L ) の水を入れ、 

^ワイドマジック U ン(粉末)を、 

キャップ1/3 ( 約] 8旨)入れます。 

※「花王：ワイドマジックリン@」び入手できない 
場合は、台所用合成洗剤(粉末)をお使いください。 



すすざ洗いする。 

きれいな水で2〜3回すすざ洗いをします。 

• すすざび不十分ですと、洗剤のにおい、本体の 
変形-変色、泡の発生の原因になります。 


給水ポンプ 











のき出ず空気がにおったり、加湿フィルターに水び吸い上がらなくなって、加湿量(水の減りかた)びかなく 
なってきたときは、お手入れしてください。 


つけ置き時間約30〜60分 


つけ置さ時間約2時間 


すすざ洗いをずる。 

されいな水を使用してください。 

水を入れ替えて2〜3回、においびなくなる 
までくり返します。 


すすざび不十分な場合、においの発生 
本体の変形-変色の原因になります。 


つけ置さ洗い 


すすざ洗い 


加湿 フイルター 




加湿フィルターの表面には、ご使用とともに白色やホ茶色の固まりが付着しますが、水道水に含まれる 
不純物(カルシウムなど)のためで異常ではありません。 

お手入れしてち、においや水あかび取れないとさは、加湿フィルターを交換してください。 


加湿フィルターの交換時期の目ま約12力月 (1 曰已時間使用で2シーズン） 


水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。 

12力月(日力月X2シーズン)じ(内でも、次のような状態に 
なった場合は交換してください。 

-お手入れしてち水あかやにおいび取れない。 

-変色(黒色'黄色)やミちれびひどい。 

-白色やホ茶色の固まりび加湿フィルター全面に付着した。 
-傷みや型くずれびひどい。 

ちい加湿フィルターは、不燃物として廃棄してください。 


• 品名：交換用加湿フィルター 
• おさ： HX-FK4 

活望か売価格：1,260円 

(税抜価格1,200円） 

※加湿フ イ ルターは消耗品ですので、 
保証期間中でち「有料」とさせてい 
たださます。 


指定の洗剤 

「花王：ワイドマジックリン ®」 (粉末） 

水またはめるま湯(約4ぴ C じ(下） 

- 3L あたり約23旨(キャップ半分） 

※「花王：ワイドマジックリン®」び入手できない 
場合は、台所用合成洗剤(粉末)をお使いください。 


指定の洗剤 

「クエン酸」（薬局-薬店でお巧めになれます） 

[ 使用量 I 水またはめるま湯(約4ぴ C じ(下） 

し J 3L あたり約2□旨(大さじ2術 

《クエン酸は食品添加物で無書ですび、幼児の 
手の届かない所で保管してください。 


加湿フィルターを入れて、つけ置き洗いをずる。 


水またはめるま湯(約 40°Cl；rF) に指定の洗剤を入れて溶かず。 


お手入れと収納 


※「ワイドマジックリン ◎ 」は、花王(株)の登録商標です。 
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お手入れと収納 



ィルタ 


週に1回程度 



フイルターが詰まると吸込量が減り、温度過昇防止器がはたらき、運転を停止ずることびありまず。 


背面のフィルター枠をはずす。 




— 


ろ 

j 


フィルターのほこり、ごみを掃除機1 


k 


のソフトブラシなどで吸い取る。 


\ 



ほこり-ごみび取れにくいときは、水で 
軽く洗い、日陰に干します。 フィルター枠 

(洗剤は使わないでください） 



このつまみを手前へ引いてはずす。 


r , , ] • お手入れ後は元通りにセツトしてください。フィルター枠-フィルターをはずしたまま運転 

一 I すると故障の原因になります。 

ぉ願し、 • お手入れしにくいときは、 フィ ルターを フィ ルター枠からはずしておこなってください。 


タンク 


給水ごと 


• タンクに半分く日い水を入れ、タンクキャップを締め2〜3回振り洗いをします。 
• 洗剤を使ラとさは、薄めた台所用合成洗剤を使用してください。 

樹剤び残日ないよラ、しっかりすすいでください） 


1力月に1回程度 


• ミちれは乾いた柔かい布でおさ取ります。 

• 温風吹出口や操作部周辺のほこりは、掃除機で吸い取ります。 


• シンナー-ベンジンなどは使わない。本体を傷めます。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、そのを意書にしたびってください。 

心 J 

ごを意 




, お手入れ後、各部分の水分をよく拭き取り、 
1 十分に乾燥させます。 

「とくに加湿フィルターは、十分に乾燥させてください。 
カビび発生するおそれびあります。 


2 お買いあげのときの箱に取扱説明書とともに入れ、 
湿気の少ない所に収納します。 
















加湿能 

( 室温2日。じ 
V湿度30%時 


騒 ま 50Hz 6日 Hz 


強+力□湿 520 mL/h 己 OOmL/h 
弱+加湿21 OmL/h 1白日 mL/h 
加湿 41 OmL/h 3目日 mL/h 


安全装置 


巧震自動運乾停止装置 
電流ヒューズ (1 日 AX ミ 2AX1) 
温度過昇防止器 

•温風サーミスター 
•ヴーモスタツト (2 個） 


タイマー 切タイマー1 ‘2時間 

入タイマー目.フぶ時間 


電源コードの長さ 約 1.8 m 

タンク有効容量 約 2.7 L 


仕様 


電 源 

100V 已白/目 OHz 共用 

消費電力 

己白 Hz 

色 OHz 

強 ] 2日日 W 

m 色己 0W 

強+加湿 12日日 W 
弱+加湿 6己日 W 

加湿 目日日 W 

陈菌シャワー弹独） 47W 
除菌連続(単独） 29W 

1 ] 己日 W 
目日日 W 

1 ] 曰日 W 

6日日 W 
己日日 W 
37W 

2目 W 

待機時消費電力 

約0.己 W 

標準電気料金 

(1 時間あたり） 

己白 Hz 

色 OHz 

強 約26.4円 

弱 約14.3円 

強+加湿約26.4円 
弱+加湿約14.3円 
加湿 約13ぶ円 

除菌シャワ-弹独)約日.9円 
除菌連続(単独）約日.6円 

約2已 .3 円 
約] 3.2円 
約2已 .3 円 
約] 3.2円 
約]2.1円 
約日.8円 
約日.6円 

外お寸法 

(幅） 450mm 

(奧行）18日 mm 
(高さ） 417mm 

質 量 

約已.31<呂 


I標準電気料金は室温2日でで測定し、目安として1 kWh あたり 
22円(税込)として計算しています。 

I使用温度範囲室温日〜3己む 
Iこの製品は業務用ではありません。 


• 本機は已 OHz、 dOHz いずれの地域でちご使用になれます。 
転居などにより電源周波数が変わってを、部品の取り替え 
や調整の必要はありません。 


Fn 团 I 物!イ rt 屋口 •百订巧ミが FI 日 室パ卓可室が、り邱、 ※当商品は曰本国巧向けであじ、日本語!^列'の説明書はあじません。 

AJ 师リが 1 |、J J 巧ロロ 9 义す从日冗 y パ曰、床趾曰 I V I pPJ This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese oniv. 


擾房の目ち 


I m2 当り必要 W 数の計算基準 


断熱材 

コンク U- 卜住ち 

木造住宅 

なし 

174W 

244W 

50mm 

93W 

140W 


※暖房の目安は、（社)曰本電機工業会の統一基準によります。 
室內外温度差1己む政下の地区で1畳=1.目己 m2 としてに日 Hz を 
基準)算出しています。 


(計算式） 

暖房出力 (W )- 1当り必要 W 数-1 .6 己=畳数目安 


断熱材 

コンクリート住宅 

木造住宅 

なし 

約4.已畳(己. 9 m うまで 

約3畳 (4.9 m うまで 

己 0 mm 

約8畳 (12.9 m うまで 

約己畳旧.已のうまで 



加湿の適用な面積(目安） 


木造住ち巧□室） 

プレパブ住宅(洋室） 

8. 已畳 （14 nf ) 

14畳 （23 m う 


?^適用面積の目安は(社)曰本電機エ業会規格(」[1\/1143目)に基づさ、プレ八ブ 
住宅洋室の場をを最大適用面積とし、木造和室の場をを最ル面積としたをの 
です。ただし、壁■床の材質、部屋の構造、などによって適用面積は異なりま 
すので、お買いあばの販売店にご相談ください。 


電源について 

この加湿セラミックフアンヒーターは、 

消費電力1200 W (己 0Hz)/l 1已 0W(60Hz) でず。 

電源は必ず、1日日VI己 A(1 己日日 W) 政上のコンセントをご使用ください。 
(洗面化粧台や学習机などのコンセントは容量が不足の場をがあります） 
また、他の電気製品と同時に使用しないでください。容量が不足し、 
ブレーカー(ヒューズ)が切れたり、過熱したりして危険です。 


片側は使用しない 


交流1日日VI已 A 
(1 已日日 W) 政上 



砂 

y 




コンセント 


差込プラグ 


別売部品 


希望ル売価格は2007年7月 
現在のちのです。 


お買いあげの販売店に 
ご相談ください。 


品名：交換用加湿フィルター(1枚）（加湿フィルターには樹脂枠も付いています） 

お名： HX - FK 4 

希望ル売価格：11260円(税抜価格11200円） 
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力 \/ 


B B B B B B B 
d d d d d d d 
7 己 7 已已 7 己 
313 P - P -31 
3 33 3 


B B B B B B B 
d d d d d d d 
8585585 
3 或 3 斗斗 3 或 

3 33喊3 

^挪 

湿湿 S 

□日 卜贷 

けけ S、 八連 

-h +通菌菌 

強弱強弱加臨旷 


お手入れと収納/仕様/別売部品 





















































巧証とアフターヴービス 


修理を依頼されるとさは r 持込修理 I 

i r 古女障かな？(こんなときは？） 1( )23 ページ〉 ）または、故障表示の 
I 見かた （ >22ページ〉 ）を調べてください。 

2 それでち異常びあるとさは使用をやめて、必ず差込プラグを 
コンセントから抜いてください。 

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。 



保証書(一体) 


• 保註期間…お買いあげの曰か51年間です。 

保証期間中でち有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みください。 

/ただし加湿フィルターは消耗品ですので、\ 
保証期間中でち「有料」とさせていたださ 
、 ます。 ノ 


保証期間中 


• 修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従つて販売店び修理させていた 
だをます。 


保証期間び過ざているとさは 


• 修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
有料で修理させていたださます。 


補修用性能部品の保有期間 


• 当社は加湿セラミックファンヒーターの補修用 
性能部品を、製品の製造な切後、6年保有して 
います。 

• 補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


• 修理料金は、技術料-部品代などで構成されて 
います。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための 
料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


/ - \ 

面まリ M J 

お客様へ''' お買いあげ曰-販売店名を記入され 
ると便利です。 

お買いあげ B 

販売店名 

年ち曰 

電話 （ ) — 



故障や事故の防止のため、使用を中止 
し差込プラグをコンセントから抜を、 
おず販売店に点検をご依頼ください。 
なお、点検-修理に要ずる費用は販売 
店に、ご相談ください。 


• 左記症状びなくても、お買いあげを 
3〜4年程度たちましたら、安全の 
ため点検をおすすめします。 

点検費用については、販売店にご巧 
談ください。 
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お客様ご相談窓口のご案内 


I 


修理-巧いかた-お手入れ-お買いおなどのご相談-ご依巧、および万一、製品による事 K が発ちした場合は、 
お買いあばの販売店 、または 下記窓□ にお巧い合わせ<ださい。 

電話番号をお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品のおちやお問いちわせ内容のご記入をお願いいたします。 


値 

函 

化, 


使用方法•お買し、物相談など 


【お客様相談センター】 


0120 - 078-178 

携帯電話- PHS からちご利用いただけます。 


■ IP 電話などからフリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は… 


受付時巧 I •月曜〜±曜: 9:□□〜18:00 
•曰曜祝曰： 9:□□〜17:00 

(年末年始を除 <) 


東日本相談室 

〒 26 1-8 已 20 千葉県干葉市美お区中瀬 1-9-2 

電話： 043 - 3己！-1821 FAX ： 043 - 299 - 8280 

西日本相談室 

〒已 81- 日巳 8 己大阪府八尾市：]ヒ亀井町 3-1-72 

電言舌： 06 - 6792-1 己82 FAX : 06 - 6792 -已993 


他 


修理のご相談など 


【修理相談だ y 夕—】 （沖縄 ite 区を除く） 


《 r 持込修理」 r 部品購入 J をご希望の方は、〈補足〉をご覧ください。 


KPHS ’ IP 電話やファクシミリをご利用 > または〈沖縄地区の方> は‘ 


巧 ▲ 0570 - 02 - 4649 

全国どこからでち一律料金でご利用いただけます。 

携 m 話か5もご麵 L すこだけます。 

I 受付時巧 I •月曜〜±曜: 9:□□〜2 
-^•日曜祝曰： 9:□□〜18:00 

(年末年始を除 <) 



PHS /1 P 電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 吕 9 白- 3863 

043 - 2 白白- 386 己 

西日本地区 

0 巨- 679 吕-已已 11 

0 巨- 679 吕 -32 吕 1 

巧裡地区 

「那 覇ヴー ビス センター」098 - 861 - 086 巨 旧〜金日:〇〇〜17:3〇) 


「よくあるご質亂「メールでのお問い合わせ」 
などはホームぺージをご活用ください。 


►►►► 


シヤープヴポートぺージ 


http://www.sharp.co.jp/support/ 


補足 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でも承っております。 


fiil 巧; ■!] 脚一 


■受付時間 * 月曜〜±曜： 9:00 〜 17:30 (祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄也区〕は…… * 月曜〜金曜： 日:0日〜17:30 (祝日など弊社休日を除く） 


•金 ミ 巧 ヴービスセンタ- 07 已- 249 - 2434 
干 921 -8801 石り惜 [5 野々市町御経塚 4- 103 



巧;; 


8 B ヴ-ビスセンタ- 07 已-巨 72 - 2378 
干 601 -8 102 京都市南区上鳥羽管田町 48 
阪 テクニカルセンタ- 06 - 6794 - 5611 
干 547-8510 大阪市平野区加美南 3-7- 1 9 
巧ヴ-ビスセンタ- 0 白 - 6422 - 04 曰已 
干 66 1-0981 兵庫県尼崎市猪名寺 3-2-1 日 


• IE 島ヴービスセンタ" 082 - 874 -8149 

干 731 -0 113 広島市を佐南区西原 2- 1 3-4 




I 局 松 トビスセンタ- 087 - 扫 23 - 49 i 
干 760 -00 日已高松市朝曰お 6 


I 柏岡ヴ-ビスセンタ- 0 日 2 - 已 72 - 4 已日 2 

干 81 日- 0081 福岡市博を区井相田 2-12-1 


> SB 覇ヴービスセンタ- 098 ■ 8 巨！- 0866 

干 900 -00 日 2 那覇市曙 2-10-1 





I ネし幌 ヴ-ビスセンタ- 011- 641- 4685 

干 063 -080 1 ホし幌市西区こ十四軒 1 条 7-3- 17 




I 仙台 ヴ-ビスセンター 022 - 288 - 9142 
干 984-0002 仙台市若林区卸お東 3-1-27 


- 

• 宇巧き トビスセンタ- 02 日- 637 -1179 

干320 -0833 宇都宮市不動前 4-2-41 
• さいたま サ-ビスセンタ- 048 - 巨 6 巨- 7987 

干 331-0812 さいたま市化区宮原お 2-107-2 
•ま京 テクニカルセンタ- 03 - 已巨 92 - 776 己 
干 114-001 3東京都化区東田端 2-13- 17 
•を摩 ヴ-ビスセンタ- 042 - 己 8 巨-已〇己 9 

干 191-0003 曰野市日野台已 -5-4 
•干萬 トビスセンター 047 - 368 - 476 巨 
干 270-2231 松戸市稔台29巳-1 
• 巧巧 テクニカルセンタ- 04 己- 753 - 4 巨 47 
f 235-0036 横お市磯子区中原 1-2-23 




静岡ヴ-ビスセンター 〇已 43 ■ 44 - 已 781 

干 424-0067 静岡市清水鳥お 1 170-1 
I ち古屋 トビスセンタ- 〇已 2 - 332 - 吕 623 
干 454-8721 名古屋市中川区山王 3 -已-己 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓□のご案内 



参所在地-電話き号-受付時間などについては、変更になることがありまず。 （200 ス 4) 
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知つていただをたいこと 


温風吹出口 •吸込口について 


•温風吹出口 -吸込口を、布などでふさびないでください。 
安全装置の誤動作-故障の原因になります。 


温風吹出 □ 



吸込 □ 



• フィルターをはずしたまま使用 
し就し 'がい D f 使用中は必ず 


^ - 

—フイルター 




esssasssE 





フイルター枠 


使用場所と取り扱い 


• 巧のような場所で使用しない。 

• 水のかかりやすい場所(風呂場など） 

•腐を性のガス(硫化ガス-塩素ガス)を 
吸い込む所 

•湿気•ほこり-油のをい場所 
-►故障の原因になります。 

•磁気のをい所 

ーフ□ー トの誤作動の原因になります。 

• 湿度の高い所(約 70% L ソ上） 

-►室内を;'需日したり、故障の原因になります。 
• 直射日光の当たる所 
• 暖房器具に近い所 

^変形-変色したり、安全装置び誤作動した 
りタンク内の空気び膨張し、水びあふれる 
ことびあります。 


• 本体の上に座ったり物を置かない。本体を傾けた 
り、倒したり、強い衝撃を与えたりしない。 

水びあふれたり、異常音びしたり、本体の故障の原因 
になります。 

• 製品の移動はタンクに水び入っているときは、 
とってと本体の下を両手でしっかり持ち、水平に 
運ぶ。 

斜めにしたり揺日したりすると、水びこぼれることび 
あります。また引さずると、たたみや床面を傷付ける 
ことちあります。 

• 凍結にを意する。 

凍結のおそれのあるとさは、タンクと本体内部の水を 
捨ててください。 

凍結したまま使用すると、故障の原因になります。 


故障表示の見か 



表 示 

内 容 

電源ランプと切タイマーランプ 

温風サー S スター高温異常 

「1」が点滅 

• 温風吹出□びふさびれていませんか。 

• 吸込口のフィルターび、ごみやほこりで詰まっていませんか。 

電源ランプと切タイマーランプ 

温風ヴー S スター断線異常 

に」が点滅 

• 故障です。お買いあげの販売店に修理を依頼してください。 

電源ランプと入タイマーランプ 

室温センサー高温検知 

「6」が点滅 

• 加湿トレイび確実に本体にはまっていますか。 

• 室温び4ぴ C を超えていませんか。 

電源ランプと入タイマーランプ 

湿度センサー異常 

「8」が点滅 

• 故障です。お買いあげの販売店に修理を依頼してください。 


シーズン初めのご使用には 


次のことを点検し、異常の場合はすぐに使用を中止し、お買いあげの販売店に修理を依頼してくださし、。 

• 電源コードに異常(亀裂-差込プラグの発熱など)び生じたとさ。 • 加湿しないとさ。 

コンセントにガタつさのあるとさ。 • 異常音びするとさ。 

• 温風び出ないとき。 • その他の異常を感じたとき。 
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運拓しない 

-電源ランプが点なしない 


差込プラグはしっかり差し込みましたか。 

ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 


タイマーランプが点なしている 


入タイマーびセツトされています。 


電源ランプが点滅している 


製品び傾いていませんか。 

(内蔵の巧震自動運転停止装置びはたらさます） 


電源ランプと加湿の連続運転 
ランプが点滅している 


加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 
加湿フィルターを取り付けていますか。 


温風が出ない 


暖房のおまかせ(自動)運転で室温び高くなっていませんか。 


蒸気(湯気)が出ない 


この製品は加湿フィルターに含ませた水を気化させる加湿方式の 
ため、蒸気(湯気)は出ません。 


温風の巧を出しび弱い 


温風吹出口びふさびれていませんか。 

吸込口のフイルターに、ごみやほこりび詰まっていませんか。 


加湿しない 

(タンクの水が減日ない） 


加湿量びをい/加湿量びかない 

加湿を巧運拓中に温風- '冷風 
び出る 

タンクにかび入つているのに 
給水ランプび点滅ずる 


お手入れ時、ポンプの取り付けを忘れていませんか。 

加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。_ 

ポンプの吸込口に、水あかび詰まっていませんか。 >16ページ〉 
暖房のおまかせ(自動)運転で室温び1已で L ソ下になっていませんか。 
加湿フィルターに水あかび付着していませんか。 

この製品は温度-湿度によって加湿量び変化しますので、 
異常ではありません。 

お部屋の湿度を設定湿度に保つため、温風や冷風び出ること 
びありますび、異常ではありません。 

加湿トレイび確実に本倘こ、はまっていますか。 

製品び傾いていませんか。 

フ□ー トび引っ掛かっていませんか。 


r カチツ J と音びずる 


電モ部品の動作音です。故障ではありません。 


r コトコト J と音びずる 


r ジ ー J と音びずる 

においび出る 

-カビ<さい 

タイマーランプ rij 点滅 


加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 

給水ポンプを、加湿トレイの底まで確実に取り付けていますか。 
本体を水平な所に置いていますか。 

タンクに水び入っていますか。 

ポンプの吸込口に、水あかび詰まっていませんか。 

お部屋の湿度によって、除国イオンの放電音び大さくなったり、 
ルさくなったり、またほとんど聞こえないときびありますび、 
除菌イオンの効果は同じです。 

加湿トレイ-加湿フィルターのお手入れをしてください。 
それでちにおいびするときは、加湿フィルターを交換してくだ 
さぃ。 )16. 17 ぺ-ジ〉 

運転を開始して] 2時間じ(上経過していませんか。 

(切り忘れ防止のため約] 2時間後に自動的に運転を停止します） 


タイマーランプ rsj 点滅 


入タイマー運乾をしていませんでしたか。 

彻り忘れ防止のため約2時間後に自動的に運転を停止します) 


故障かな？ 


(こんなとをは 7) 


次のよラな場合は故障でないことがありますので、修理を巧頼される前にらラー度お調べ 
ください。なお、 r 保話とアフターヴービス」については>20 ページ〉 をご覧ください。 



知つていたださたいこと/故障かな？(こんなとさは？) 






















( お電話をおかけになる前に） 

• もう一度 r よくあるご質問」 口ぺージ)、 「故障かな？」 (23 ぺージ)をご確認ください。 

•交換用加湿フイルター 访り売部品 19 ぺージ) はシ ャープサポートぺー ジか日 もご購入できます。 

、ノ 7 卜 L/X http://www.sharp ■ 亡 o.jp/support/heater/) 


1^ 使用ち法-お買い物相談など\_/ 

IP 修理のご相談など v_ 

1 I I I 1 iPi 


蟲0120 -078-178 

因 0570 ■ 02 - 4649 

■んゎ，—全国どこからでち一律料金でご利用いただけます。 

■ IP 電話などか 6 フリーダイヤルサービスをご利巧いただけない場合は、 

取扱説日月書吕1ページをご質ください。 

■〈 PHS ’ IP 電話やファクシミ U ぞご利巧〉または〈沖縄地区の方 > は、 
取扱説明書21ページをご覧ください。 

ま巧 ♦月曜〜±曜： 9:00〜18:00 ♦日曜•祝日：9:00〜17:00 
時間 （年末年始を除く） 

受巧 •月曜〜±曜：9:00〜20 :〇〇 ♦日曜.祝日：9:00〜 1 S : 日〇 

時聞 （年末年始を除く） 


■r よくあるご質邸 ir メー ルでのお問い合わせ J などは…〈サボートぺージ〉 http :// www . sharp . cojp / support / 
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